
ZETA  Pendel

ZETA, die quadratische Lichtfläche, in

verschiedenen Grössen, mit

unterschiedlichen Höhen. ZETA eignet sich

als Grundbeleuchtung oder als Arbeitslicht.

Montage

  

ZETA, die quadratische, schlichte

Lichtfläche, schafft neue Ebenen.

Die Leuchte ZETA markiert als Lichtquadrat

den Raum klar, aber unaufdringlich. Dank

der unterschiedlichen Ausführungsgrössen

vermag sie auch enge oder schmale

Innenräume optimal auszuleuchten und

schafft je nach Fläche eine dezentere oder

selbstbewusstere Lichtebene. Die

quadratische Grundform der Leuchte

ermöglicht eine vielseitige Anwendung in

unterschiedlichsten Räumen.

Ausführung: 
ZETA Pendel tiefstrahlend ist mit LED-

Lampen sowie mit Leuchtstoff-Lampen in

drei Grössen erhältlich. ZETA wird zudem

als direkt montierte Leuchte hergestellt und

ist in Tunable White verfügbar.

Materialisierung: 
Aluminiumprofil stranggepresst, farblos

eloxiert und auf Gehrung gefügt, Abdeckung

oben Acrylglas oder Aluminium-

Verbundplatte, Abdeckung unten Acrylglas

(optional mit prismatischem Acrylglas),

Kabel transparent, Stahlseil (1.5m)

 

Masse 1500 x 1500 x 93 mm

Leuchtmittel FL

Leuchten-Gesamtlichtstrom 4310 lm

Farbtemperatur 4000K

Leuchten-Lichtausbeute 160.6 lm/W

Systemleistung 245 W

UGR quer / längs 16.2/15.8

Gewicht 32 kg

Dimmung 1-10V, DALI, switchDim,

Casambi

Lebensdauer 20000 h

Schutzart IP 20
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